
OPIS

Niskostopowy, miedziowany drut lity do spawania stali niskostopowych o zawartości 1% Ni oraz stali drobnoziarnistych

przeznaczonych do pracy w niskich temperaturach (do −50 °C). Nikiel zwiększa odporność na korozję atmosferyczną i

poprawia równowagę elektrochemiczną między spoiną a materiałem rodzimym. Przeznaczony do budowy platform offshore,

zbiorników ciśnieniowych i rurociągów. Do stosowania w osłonie mieszanki Ar + CO₂.

KLASYFIKACJA

AWS A5.28: ER80S-Ni1

EN ISO 14341-A: G 46 5 M21 3Ni1

RODZAJ POWŁOKI

Miedziowany Brązowany Bez miedzi

ATESTY I DOPUSZCZENIA

CE

GAZY OSŁONOWE

M21: Ar + 15–25% CO₂

C1: 100% CO₂

ŚREDNICE

0,80

mm · .030 in

0,90

mm · .035 in

1,00

mm · .039 in

1,20

mm · .045 in

1,60

mm · .062 in

OPAKOWANIA

⌀ mm 0,60 0,80 0,90 1,00 1,20 1,60

Szpula – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Beczka – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Masa szpuli: 15 kg – 16 kg – 18 kg

Masa beczki: 250 kg – 300 kg – 450 kg

POZYCJE SPAWANIA

PA

podolna

PB

naboczna

PC

pozioma

PE

pułapowa

PF

pionowa z dołu do góry

PG

pionowa z góry na dół
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SKŁAD CHEMICZNY DRUTU [%]

C Mn Si Cr Mo Cu

Wartość 0,09 1,2 0,65 < 0,15 0,5 < 0,25

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE STOPIWA

Gaz M21

Granica plastyczności Re 490 MPa

Wytrzymałość na rozciąganie Rm 570 MPa

Wydłużenie A5 25%

Udarność KV (−20 °C) 130 J

Udarność KV (−40 °C) 80 J

MATERIAŁY SPAWANE

ASTM

API 5LX42 API 5LX46 API 5LX52 API 5LX60 API 5LX65 A 333 Gr 6 A 334 Gr 6 A 350 Gr LF2, LF5 A 131 Gr A, B, D, E

EN

10113-2 S275, S355, S420 10025 S275, S355 10208-1 L290 GA, L360 GA 10208-2 L290, L360, L415 10113-3 S274, S355, S420

Podane wartości mają charakter informacyjny i mogą się różnić w zależności od warunków spawania. Dokument opracowany przez autoryzowanego dystrybutora na podstawie

karty technicznej NOVOFIL S.p.A. — w razie rozbieżności rozstrzyga wersja oryginalna producenta.
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